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VALVULA GAVETA | FUNDIDA
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FIGURA 110 14" 2” 3” 4” 5”

700 815
5 | 216 | 362 4765 635 = 749.5

| 4 [ 8 | 8 | 8 [ 8 | 12 20 2

Plkg | 13 | 18 | 25 | 27 | 43 | 60 | 70 | 118 | 212 | 342 | 450 784 1400

FIGURA 115 1" 2” 2157 3” 4” 5” 6” 8” 10” 12”7 14 16” 18” 20” 24"

"
B | mm |
C | mm |

P | ke | | 27 | 39 | 52 | 8 | 110
FIGURA 116 14" 2” 25" 3” 4” 5” 6” 8” 10” 12” 14” 16” 18” 20” 24”

Dl e e D s s | A B [ e [T | e | e | sl
510 | 560 | 605
127

m--
C|mm| 985 | 1205 | 1395

TABELA DE MATERIAIS | GAVETA

MATERIAIS: NORMA DE CONSTRUGAO: CONSTRUGAO:

Aco Carbono ASTM A 216 WCB /ASTMA 105 Projeto: ASME B 16.34 / API 600/ API 602 Volante: Nao Ascendente

Aco Inoxidavel ASTM A 351 CF8, CF8M Face a Face: ASME B 16.10 Castelo: Aparafusado ou Pressure seal

Agos especiais Duplex e Super Duplex Flanges: ASME B 16.5 / ASME B 16.47 Haste: Ascendente com rosca externa e contra vedagéo
Ponta para Solda: ASME B 16.25 Cunha: Macica ou flexivel

Vedacao: Ligas de ago inox (Materiais ndo ferrosos)
D O © O pvwnvurs Extremidades: RF, RTJ, BW, SW, NPT




VALVULA GAVETA | FORJADA SW | NPT

GAVETA FORJADA - 800 Lbs. | Fig. 517

B
DN A B (SW) (NPT/BSP) C (SW)
mm ROSCA

127 | 80 | 222 | 127 | 10
347 | 92 | 213 34 13
1” 112 343 17 13
11/4” 120 426 11/4” 13
1127 120 | 492 | 1127 15
2" 140 617 2" 16
A B
DN B (SW) (NPT/BSP) C (SW)
. mm ROSCA
v 2 127 | 112 | 222 12”10
EE 3 3/4” 112 273 3/4” 13
[ [ 17 120 343 17 13
z/ 11/4” 140 426 11/4” 13
112" 140 492 112" 15
5 A 2 178 617 P 16
Dimensoes em mm GAVETA FORJADA - 2500 Lbs. | Fig. 519

DN  1/27 3/4” 17 1%’ 1L%" 27
A mm 115 130 150 220 220 280

INDICACOES

A Valvula Gaveta é a mais utilizada entre as
valvulas manuais de bloqueio. Totalmente
aberta gera minima obstrugao de fluxo,
sendo mais simples e eficaz.

E indicada para processos que ndo haja a
necessidade de abertura e fechamento com
tanta frequéncia. Uso totalmente aberta ou
totalmente fechada.

Dimensoes em mm

I e N A N TV R T I T
150Lbs. = 150 165 216 241 282 305 381 403 419 457 502 572 610 660 711 813
300Lbs. 151 190 216 241 282 305 381 403 419 457 502 762 838 914 991 1143
600Lbs. 152 241 292 330 356 432 508 559 660 787 838 889 991 1092 1194 1397
900Lbs. 153 305 368 419 381 457 559 610 737 838 965 1029 1130 1219 1324 1549
1500Lbs. 154 305 368 419 470 546 673 705 832 991 1130 1257 1384 1537 1664 1943

CLASSE DE PRESSAO - 150Lbs. / 300Lbs. / 600Lbs. [ 900Lbs. / 1500Lbs.

40 41 52.5 62.5 78 102 128 154 203 254.5 303 333.5 381 428.5 478 574.5

80 38 49 59 73.5 97 122 146.5 | 193.5 243 289 3175 | 363.5 | 409.5 | 4555 | 5475
120 - - - - 92 116 140 182.5 230 273 300 3445 | 387.5 432 517.5
160 34 43 54 66.5 87.5 109.5 132 173 216 257 284 325.5 | 366.5 408 490.5

bvivalvulas.com.br 114344-1616 @ Rua Francisco Visentainer, 523 - Vila Santa Cassia, Sdo Bernardo do Campo - SP




VALVULA GLOBO | FUNDIDA
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Dimensoes em mm

e I I N I N A R R
g 622 o978 | 1295
B |

695 635 700 815

2985 | 362 - 476. 540 | 578 = 635 7495

5| 216 4765
4 8 8 8 8 12 20 2
Pl ke | 12 | 20 | 28 | 35 | 58 | 77 | 120 | 180 | 230 | 500 | 750 1600 | 1800

FIGURA 211 1" 2” 2157 3” 4” 5” 6” 8” 10” 12”7 14 16” 18” 20” 24"

"
B | mm |
C | mm |

FIGURA 216 14" 2” 25" 3” 4” 5” 6” 8” 10” 12” 14” 16” 18” 20” 24”
Dl e e D s s | A B [ e [T | e | e | sl
510 | 560 | 605
127

FIGURA 217 1" 2” 21L” 3” 4” 5” 6” 8” 10” 12”7 14 16” 18” 20” 24”

TABELA DE MATERIAIS | GLOBO

MATERIAIS: NORMA DE CONSTRUQT\O: CONSTRU(}AO:

Aco Carbono ASTM A 216 WCB / ASTM A 105 Projeto: BS 1873 / BS 5352 / APl 602 Volante: Ascendente

Aco Inoxidavel ASTM A 351 CF8, CF8M Face a Face: ASME B 16.10 Castelo: Aparafusado ou Pressure seal

Agos especiais Duplex e Super Duplex Flanges: ASME B 16.5 / ASME B 16.47 Haste: Ascendente com rosca externa e contra vedagéo
Ponta para Solda: ASME B 16.25 Disco: Vedagao com assentamento conico

Vedacéao: Ligas de ago inox (Materiais ndo ferrosos)
D O © O pvwnvurs Extremidades: RF, RTJ, BW, SW, NPT




VALVULA GLOBO | FORJADA SW | NPT

s

DN 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 17 1Y%’ 1.%2” 2”
Amm 80 80 80 92 112 120 153 173
Cmm 150 150 150 150 170 230 240 270
P kg 2 2 2 2 3 8 8 10

DN 1/4” 3/871/2” 3/4” 17 1Y~ 17 27
Amm 102 102 115 120 120 220 220 220
Cmm 200 200 200 200 214 305 305 305
Pkg 9,49 9,49 9,49 9,49 1603 35,05 3505 43

DN 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1% 1L%” 2”
Amm 115 115 115 130 150 220 220 280
Cmm 283 283 283 296 353 414 414 480

Dimensdes em mm

P kg 9,49 9,49 9,49 9,49 16,03 35,05 35,05 43

A
Dimensdes em mm

150Lbs.
300Lbs.
600Lbs.
900Lbs.
1500Lbs.

165 203 216 241 292 356 406 495 622 698 787 914 978 978

INDICACOES

A Valvula Globo é comumente utilizada em
operagoes mais frequentes de abertura e
fechamento, como também controle
gradativo de vazao ou pressao de um fluido.

Utilizada em vapor, gases, ar, petrdleo, agua
e gas natural em condigao de alta ou baixa
pressao.

250 1295
251 229 267 292 318 356 400 444 559 622 711 838 864 978 1016 1346
252 241 292 330 356 432 508 559 660 87 838 889 991 1092 1194 1397
253 305 368 419 381 457 559 610 737 838 965 1029 1130 1219 1324 1549
254 305 368 419 470 546 673 705 832 991 1130 1257 1384 1537 1664 1943
CLASSE DE PRESSAO - 150Lbs. [ 300Lbs. [ 600Lbs. /[ 900Lbs. / 1500Lbs.

40 41 52.50 62.5 78 102 128 154 203 254.5 303 3335 381 428.5 478 574.5
80 38 49 59 73.5 97 122 146.5 193.5 243 289 3175 3635 409.5 4555 | 5475
120 - - - - 92 116 140 182.5 230 273 300 3445 387.5 432 517.5
160 34 43 54 66.5 87.5 109.5 132 173 216 257 284 325.5 366.5 408 490.5
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VALVULA RETENGAO | FUNDIDA

Dimensoes em mm

e I N I N A R R
g 622 o978 | 1295
B |

700 815

5 | 216 | 362 4765 635 = 749.5
| 4 [ 8 | 8 | 8 [ 8 | 12 20 2
Plke | 8 | 14 | 21 | 25 | 43 | 54 | 73 | 150 | 198 | 201 | 350 1100 | 1300

FIGURA 315 1" 2” 2157 3” 4” 5” 6” 8” 10” 12”7 14 16” 18” 20” 24"

"
IEI

ﬂ---m-mm 750
FIGURA 316 14" 2” 25" 3” 4” 5” 6” 8” 10” 12” 14” 16” 18” 20” 24”

Im-m
| 165 | 190 | 510 | 560 | 605

TABELA DE MATERIAIS | RETENCAO

MATERIAIS: NORMA DE CONSTRUGAO: CONSTRUGAO:

Aco Carbono ASTM A 216 WCB / ASTM A 105 Projeto: BS 1868 Castelo: Aparafusado ou Pressure seal

Aco Inoxidavel ASTM A 351 CF8, GF8M Face a Face: ASME B 16.10 Obturador: Portinhola, Pistao

Acos especiais Duplex e Super Duplex Flanges: ASME B 16.5/ ASME B 16.47 Vedagao: Ligas de ago inox (Materiais no ferrosos)

Ponta para Solda: ASME B 16.25 Extremidades: RF, RTJ, BW, SW, NPT.
QD O © © 5vvavuLss




VALVULA RETENCAO

B

DN o B(SW) NTESP) C(SW) -
FORJADA SW | NPT R s
3/8” 8 175 3/8” 10 1
1/2” 100  22.2 1/2” 10 2
3/4” 120 273 3/4 13 2
1”7 140 343 1” 13 2
11/2” | 140 492 11/2” 15 6
27 160 61.7 2” 16 8
oN A B(sw) mese csw) P
mm ROSCA kg

1/4” 102 141 | 1/4” 10 5,00
3/8” 102 175 3/8” 10 5,00
1/27 102 222 | 1/2” 10 5,00
3/4” 102 273 3/4 13 561

1” 121 | 343 1”7 13 | 751
1.1/2” 134 492 1.1/2” 15 25.03
27 220 617 2”7 16 246

DN  1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 17 1" 27
Amm 115 115 115 130 150 220 280
Bmm 110 110 110 110 126 156 192
Pkg 5,00 5,00 5,00 5,60 7,50 25,00 24,00

Dimensodes em mm

VALVULA RETENCAO | BW INDICACGES

™ [imi ™
A Valvula de Retencédo foi projetada para
— prevenir a reversao do fluxo de forma rapida
e automatica. Permite o escoamento do
ey - fluxo em um unico sentido e impede seu
@} : retorno do sentido contrario.
o Utiliza a energia do fluido para que seu ciclo
= — de operacao ocorra. Portanto nao precisa
|— seroperada.
W

A
Dimensoes em mm

[coma lpaa] 17 | 2> |25 | | @ | | o | & || L w | [ | 2| ]
150Lbs. 350 165 203 216 241 292 356 406 495 622 698 787 914 978 978 1295

300Lbs. 351 241 267 292 318 356 400 444 533 622 711 838 864 978 1016 1346
600Lbs. 352 241 292 330 356 432 508 559 660 787 838 889 991 1092 1194 1397
900Lbs. 353 305 368 419 381 457 559 610 737 838 965 1029 1130 1219 1321 1549
1500Lbs. 354 305 368 419 470 546 673 705 832 991 1130 1257 1384 1537 1664 1943

CLASSE DE PRESSAO - 150Lbs. / 300Lbs. / 600Lbs. [ 900Lbs. / 1500Lbs.

40 41 52.5 62.5 78 102 128 154 203 254.5 303 3335 381 428.5 478 574.5

80 38 49 59 73.5 97 122 146.5 193.5 243 289 3175 3635 409.5 4555 | 5475
120 - - - - 92 116 140 182.5 230 273 300 3445 3875 432 517.5
160 34 43 54 66.5 87.5 109.5 132 173 216 257 284 3255 366.5 408 490.5
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VALVULA ESFERA | FUNDIDA

Dimensdes em mm

FIGURA4L0 | 1%” | 27 | 2w” | 37 47 5”
914 1067
485 535 595 635 700 815
| 4765 | 540 635 7495
12 16 16 20 20
Pl kg | 8 | 16 | 19 | 265 | 35 | 47 | 65 | 108 | 150 | 223 | 480 760 1150

FIGURA 415 1" 2” 2157 3” 4” 5” 6” 8” 10” 12”7 14 16” 18” 20” 24"

533

610

' .
B | mm |
C | mm | 38

P | ke | ---mm
FIGURA 416 14" 2” 25" 3” 4” 5” 6” 8” 10” 12” 14” 16” 18” 20” 24”

Im-m
| 165 | 190 | | 510 | 560 | 605

m--
C|mm| 985 | 1205 | 1395

TABELA DE MATERIAIS | ESFERA

MATERIAIS: NORMA DE CONSTRU(}AO: CONSTRU(}I:\O:
Ago Carbono ASTM A 216 WCB / ASTM A 105 Projeto: ASME B 16.34 / APl 6D Bipartida ou Tripartida com partes aparafusadas,
Ago Inoxidavel ASTM A 351 CF8, CF8M Face a Face: ASME B 16.10 esfera flutuante ou trunnion, com passagem plena.
Agos especiais Duplex e Super Duplex Flanges: ASME B 16.5 / ASME B 16.47 Vedagao: Sede em PTFE puro ou reforgado.

Ponta para Solda: ASME B 16.25 Esfera em liga de inox e/ou Cromo duro.

Extremidades: RF, RTJ, BW, SW, NPT ou BSP
@ o Q /BVIVALVULAS




VALVULA ESFERA
TRIPARTIDA

AR

S,

oy

M

A

ESFERA TRIPARTIDA | Fig. 420

DN
1/4”
3/8”
1/2”
3/4”

.

1.1/4”
1.1/2”
-
2.1/2”

A
62,8
62,8
68,7
78,3
95,3

104,5
122
130

155,5

B
14,6
18
22,2
27,6
34,3
43,1
49,2
61,7
74,4

C
9,5
9,5
9,5
12,5
12,5
12,5
12,5
16
16

TIT

TTT

Dimensoes em mm

VALVULA ESFERA | BW

=

INDICACOES

AValvula Esfera é amelhor opgéo quando ha
a necessidade de uma abertura ou bloqueio
rapido, por conta da sua facilidade e
agilidade na operacao.

E uma valvula muito utilizada, por conta das
suas variagoes e otimo custo beneficio,
possui Otima estanqueidade, mesmo sob
alta pressao e perda de carga pequena.

®

A
Dimensdes em mm

e e N N 7 N I I R T T
450 165 216 241 282 305 381 403 419 457 502 572 610 660 711 813

@
Q
.

150Lbs.
300Lbs. 451 190 216 241 282 305 - 457 521 457 635 762 838 914 991 1143
600Lbs. 452 241 292 330 356 432 508 559 660 787 838 889 991 1092 1194 1397
900Lbs. 453 305 368 419 381 457 559 610 737 838 965 1029 1130 1219 1324 1549
1500Lbs. 454 305 368 419 470 546 673 705 832 991 1130 1257 1384 1537 1664 1943
CLASSE DE PRESSAO - 150Lbs. / 300Lbs. / 600Lbs. / 900Lbs. /[ 1500Lbs.
40 41 52.5 62.5 78 102 128 154 203 254.5 303 3335 381 428.5 478 574.5
80 38 49 59 73.5 97 122 146.5 193.5 243 289 3175 363.5 409.5 4555 547.5
120 - - - - 92 116 140 182.5 230 273 300 3445 387.5 432 517.5
160 34 43 54 66.5 87.5 109.5 132 173 216 257 284 3255 366.5 408 490.5

bvivalvulas.com.br 11 4344-1616 @ Rua Francisco Visentainer, 523 - Vila Santa Cassia, Sao Bernardo do Campo - SP




VALVULA GAVETA

........

DN d L H w (¢]

12" | 9 | 555 | 41 | 92 | 014
L4720 76 60 128 053
2" | 32 | 98 | 66 | 153 114

TABELA DE MATERIAIS | ESFERA MONOBLOCO

MATERIAIS: NORMA DE CONSTRUGAO: CONSTRUGAO:
Ago Carbono ASTM A 216 WCB / ASTM Projeto: BV Obturador: ASTM A276 304
Aco Inoxidavel ASTM A 351 CF8, CF8M Vedagao: Pffe

Acos especiais Duplex e Super Duplex Extremidades: BSP

@ o o /BVIVALVULAS



VALVULA RETENCAO VALVULA ESFERA

UL | EALE
ol
A1 {13
ARl
sl
1l
AV

N

e

I 7 A T R R T
A 43 46 46 52 56 56 60 68 78 78 102 114 127 154
B 121 140 152 216 216 241 298 362 432 476 540 578 635 749

TABELA DE MATERIAIS | BORBOLETA

MATERIAIS: NORMA DE CONSTRUGAO: CONSTRUGAO:
Ago Carbono ASTM A 216 WCB Projeto: API 609 Tipo: Wafer

Aco Inoxidavel ASTM A 351 CF8, CF8M Face a Face: ASME B 16.10 Vedagao: NBR, EPDM, VITON, BRASTEC, HYPALON.
Ferro fundido

bvivalvulas.com.br 11 4344-1616 @ Rua Francisco Visentainer, 523 - Vila Santa Cassia, Sdo Bernardo do Campo - SP




VALVULA ESFERA COM

ATUADOR PNEUMATICO TIPOS DE ACIONAMENTO

LY

VALVULAS
PRESSURE SEAL

FIGURA P16

600 Lbs.

FIGURA P17

FIGURA P18

1500 Lbs.

TABELA DE MATERIAIS | PRESSURE SEAL

MATERIAIS: NORMA DE CONSTRUGAO:
Ago Carbono fundido ASTM A 216 Projeto: ASME B 16.34 / API 600

GR. WCB. Aco Inoxidavel. Agos ligados. Face a Face: ASME B 16.10
(WC1, WC6, WC9, C5). Flanges: ASME B 16.5/ ASME B 16.47

Ponta para Solda: ASME B 16.25

@ o o /BVIVALVULAS

27

27

27

CAIXA REDUTORA

TABELA GAVETA | PRESSURE SEAL

37 47 6” 8 10” 127 14”

. [Almm| 178 | 254 | 305 | 457 | 584 | 71l | 813 | 889
B mm| 424 | 550 | 673 | 870 | 995 1190 1350 1550
Clmm| 525 | 650 | 775 | 1050 | 1200 | 1450 | 1600 | 1800 |
Pl kg| 33 | 62 | 105 | 205 = 400 | 690 | 815 1225

3” 47 6’ 8” 10” 12” 14”

£ B mm| 425 | 480 | 564 | 1150 1150 1340 1450 1500
§ |C mm| 480 | 560 | 670 | 1350 | 1350 | 1590 | 1750 | 1820
P kg | 33 | 70 | 106 | 400 400 = 700 | 1040 = 1420

37 47 6’ 8” 10” 127 147

(A|mm| 216 | 305 | 406 | 559 | 711 | 84 | 991 | 1067
B mm | 45 | 550 670 | 867 1070 1350 1520 1875 |
C mm| 480 | 630 | 775 | 1010 | 1258 | 1586 | 1800 | 2216 |
Pl kg | 33 | 112 190 | 305 680 1060 1420 2280 |

CONSTRUGAO:

Acionamento: Volante, Caixa redutora, Atuador elétrico
Castelo: Selado a pressao

Haste: Ascendente com a rosca externa e contravedagao
Superficies de sede: Contravedagao endurecida e
integral ao tampao

Pressure Seal: Sistema simplificado e assistido pela
pressao na vedagao corpo/tampa

Extremidades: Flangeada tipo RF, RTJ ou BW




VALVULA RETENCAO
DUPLA PORTINHOLA

m-nnnnmm

Face a face (mm) L
Altura central (mm) D 103 122 135 173 195 220 277 337 406 448 512 547 604 715

Peso (kg) - 2 3 4 6 8 13 25 39 54 80 117 138 163 331

CL 150

m-nnnm

§, Face a face (mm) L
o Altura central (mm) D 110 128 147 179 214 249 305 359 420 483 537 594 652 722
Peso (kg) o 3 4 6 8 15 18 51 51 7 117 190 200 265 410
IR N N T N R A T T T T
§ Face a face (mm) L
o Altura central (mm) D 110 128 147 191 239 264 318 398 455 490 562 610 680 786
Peso (kg) © 4 5 8 11 20 26 55 95 140 223 360 395 518 836
IR S T N A T T T T
§ Face a face (mm)
o Altura central (mm) D 140 162 165 204 245 286 356 432 495 518 572 635 695 835
Peso (kg) = 8 11 14 20 30 42 84 145 220 350 470 605 820 1050
A T N R I T T A T
§ Face a face (mm)
S Altura central (mm) D 140 162 172 207 252 280 350 433 518 576 639 = = =

Peso (kg) - 8 11 19 26 51 68 130 210 380 550 635 - - -

TABELA DE MATERIAIS | RETENCAO DUPLA PORTINHOLA

MATERIAIS: NORMA DE CONSTRUGAO:  CONSTRUCAO:

Aco Carbono ASTM A 216 WCB / ASTM Projeto: API 594 Obturador: Portinhola

Aco Inoxidavel ASTM A 351 GF8, CF8M Face a Face: Api 594 Vedagao: Ligas de aco inox (Materiais nao ferrosos)
Acos especiais Duplex e Super Duplex Extremidades: Montagem entre flanges

Ferro fundido

bvivalvulas.com.br . 114344-1616 @ Rua Francisco Visentainer, 523 - Vila Santa Cassia, Sdo Bernardo do Campo - SP




BVI VALVULAS INDUSTRIAIS
QUEM SOMOS

PETROBRAS




VALVULAS INDUSTRIAIS

Fundada em 21 de janeiro de 2005, a empresa BVI BRASIL VALVULAS INDUSTRIAIS
LTDA. esta localizada na cidade de Sao Bernardo do Campo — Sao Paulo, em uma
area maior que 5.000m2.

A BVI, ao longo dos anos, vem se destacando no mercado nacional, produzindo e
distribuindo uma vasta linha de produtos. Visando atender todas as necessidades
dos nossos clientes, de forma rapida e eficiente.

Atendemos diversos seguimentos que utilizam as valvulas industriais, tais como:
quimico, petroquimico, industrias de combustivel, agro industria, refinarias,
alimenticia, papel e celulose, mineragao, siderurgico, engenharias, entre outros.

Conte conosco!

bvivalvulas.com.br 114344-1616 @ Rua Francisco Visentainer, 523 - Vila Santa Cassia, Sdo Bernardo do Campo - SP
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hvivalvulas.com.br

bvivalvulas.com.br

(11) 4344-1616 | (11) 96850-9722

Telefone comercial (11) 97420-8724
comercial@bvivalvulas.com.br

R. Francisco Visentainer, 523. VI. Santa Cassia,
Sao Bernardo do Campo - SP
CEP 09861-630
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